
    金卡超声波燃气表（流量计）（以下简称燃气表）具有体积小、结构简

单、无可动部件、长期计量稳定性好、维护方便、具备温压补偿功能等诸多

优点。

    燃气表通过稳定可靠的公共无线网络平台实现燃气表数据直接端到端的

传送，表端数据通过平台直接到后台管理服务中心，实现远程阀门控制、用

气状态监控、阶梯气价调整以及数据分析，异常报警等功能。

    燃气表符合GBT39841-2021超声波燃气表、CJ/T477-2015超声波燃气表、

JJG(冀)3001-2017 户用超声波燃气表检定规程等标准及检定规程。

2.6.连接外部报警器（有线）
       本产品支持选配有线式外部报警器接口，可通过有线方式连接燃气报

警器，实现燃气泄漏报警功能。安装时，只需将报警器输出的控制信号线

接入接头，再将接头插入燃气表左下角接口即可。

2.7.连接外部报警器（蓝牙）
       本产品支持选配蓝牙式外部报警器接口，可通过无线蓝牙连接燃气报
警器，实现燃气泄漏报警功能。蓝牙开关及连接报警器操作方式如下操作：
（1）开启蓝牙

1、长按蓝色按键12秒以上，直至液晶屏幕出现“bLE-on”，松开按键，
燃气表开启蓝牙并自动请求配对连接报警器。
2、蓝牙配对期间，LED灯保持闪烁，请等待。

3、连接成功后，LED常亮5秒，液晶屏幕弹出“bLE-con”提示，短按橙色
按键将液晶屏幕切换到蓝牙状态界面，可以看到显示“bLE-nnn”，其中
nnn为报警器编号后3位。
4、2分钟连接超时失败，蓝牙自动关闭，可以重新按键打开。

（2）关闭蓝牙并清除配对信息

1、短按橙色按键将液晶屏幕切换到蓝牙状态界面；

2、长按蓝色按键18秒以上，直至液晶屏幕出现“bLE-CLr”，松开按键，
燃气表关闭蓝牙，断开与报警器的连接。

E-1005 燃气报警器报警，
存在燃气泄漏

请立即关闭燃气阀门，打开门窗通
风，人员转移到室外，联系燃气公
司处理。注意不要使用明火，不要
开关电气设备，防止产生火花，引
起爆炸

   （1）请勿使用酸性电池和碳性电池，只能使用5号碱性电池（见电池包装），
更换电池时请在通风良好，无气体泄漏的情况下进行。
   （2）燃气表通过无线传输进行抄收数据，表具周围禁止放信号屏蔽物品。
    （3）当表具出现故障时，请勿自行拆卸，应请燃气公司技术人员维修。
    （4）一旦发生燃气泄漏，首先关闭表具前端阀门，并立即打开门窗。
    （5）请勿用明火检漏。
    （6）不允许更换和破坏表具外壳或元器件，以免影响防爆性能。
    （7）表具在正常使用、维护和清洁时应在通风良好，无气体泄漏的场所进
行，并用拧干的湿布擦拭外壳，严禁用干布擦拭外壳。
   （8）燃气表在接入管道前应先吹扫管道内铁渣、污垢、积水等杂物，并确
保管道无泄漏。
   （9）燃气表在接入管道时，施加在燃气表管接头的力矩不得超过80N/M(计
量单位N·m)。
   （10）燃气表安装前必须一同安装一个能关闭气路的球阀。
   （11）燃气表安装时，应与灶具及其他火源的水平距离保持在1.5米以上，
严禁安装在卧室、浴室内。
   （12）燃气表应水平安装在管道的较高位置，要注意燃气表的进出气方向，
不得反装。燃气表的进出气口与管道口的连接距离应该适中，不得用扭、砸等
方式强接，以免造成燃气表接头处漏气。安装应由当地燃气公司或具有资质的
专业人员施工，并使用燃气表专用接头。
   （13）燃气表安装后要求横平竖直，不得倾斜，表的垂直偏差小于1cm。
   （14）燃气表的进出口管应采用钢管件和铝塑管、连接密封。
   （15）注意流向标志，分清左进右出或左出右进后方能安装。
   （16）燃气表安装时，表具液晶窗口应该与表箱窗口同向。
   （17）燃气表在搬运、存放过程中应保持直立，切勿卧放、倒置及碰撞。
   （18）若为选配蓝牙式外部报警器接口的燃气表，在开启蓝牙，连接报警器
时，请确保附近只有正在操作的燃气表和报警器正在请求连接，其他燃气表、
报警器已经配对成功或蓝牙关闭；
   （19）若为选配蓝牙式外部报警器接口的燃气表，连接报警器成功后，注意
查看液晶屏幕蓝牙状态界面显示的报警器编号与设备是否一致，若不一致，请
按键关闭燃气表与报警器蓝牙，重新连接。



图例中显示的当前工况累计量
为：2.213m ；
精确到3位小数，当累积量大
于99999.999时，显示两位小
数，最大可显示999999.99。

0~999999.99
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图例中显示的当前标况累计
量为：2.213m ；
默认显示5位整数，3位小数，
最大支持显示6位整数，2位
小数；
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图例中显示的表号前6位

为：000000；

表  号

前6位

表 号

后6位

图例中显示的表号后6位

为：001001；

结合上图，12位表号

为：000000001001；

图例中显示的内容依次表示：

BLE-OFF蓝牙关闭；

BLE-ON蓝牙打开但未连接报

警器；

BLE-001蓝牙连接成功（连接

的外部报警器设备编号后三

位为001）；

蓝牙

状态

（选配）

副屏显示内容如下：

瞬时

流量

压力

（选配）

温度

图例中右下方副屏显示的瞬
时流量为：2.3456m /h；

瞬时流量精确到4位小数；
瞬时流量大于99.9999时显示
3位小数，大于999.999时显
示2位小数；

图例中右下方副屏显示的当

前温度为：34.56℃；

图例中右下方副屏显示的当

前压力为：101.345kPa；
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    燃气表具备液晶显示屏幕，用户可以通过橙色按键切屏显示并查看其内

部相关数据。当10秒无按键动作时液晶熄灭，用户可通过按键再次点亮液晶。

液晶显示屏分为主屏和副屏两部分，主屏显示内容如下：
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